RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION DE DECORADOS

Los productos de arcilla por su proceso de fabricacion
pueden presentar variaciones de medida, planimetria,
tono y absorcion de agua. Estas son caracteristicas
propias de este tipo de material. No puede considerarse
como defecto de fabricacion siempre y cuando se

encuentren dentro de los rangos permitidos.

RECOMENDACIONES GENERALES
ANTES DE LA INSTALACION

1. Esimportante contar con mano de obra calificada para
una correcta instalacion.

2. Asegurese que el producto es el adecuado para el tipo
de proyecto que desea ejecutar (residencial,
comercial, espacio publico, institucional) para zonas
interiores o exteriores.

3. Asegurese que cuenta con la cantidad de producto
requerida para cubrir la superficie deseada (se sugiere
adquirir un excedente de producto, con el fin de
prever faltantes generados por manipulacion,
transporte y/o desperdicio durante el proceso de
instalacion).

4. Es importante contar con las herramientas de trabajo
para la instalacion: metro, mazo de caucho, nivel,
espatula, llana dentada, pulidora, disco de corte entre

otros. \7[_,., -

ANTES DE INSTALAR

1. Verifique que la superficie o soporte (ante piso) se
encuentre  nivelada, impermeabilizada, libre de
humedades, polvo y cualquier agente quimico (grasas,
aceites, dcidos, alcalis) que afecte su adherencia al ante
piso y que por capilaridad, ocasione manchas sobre Ia
superficie del producto.

2. Verifique si su proyecto requiere dilataciones de obra
con el responsable de la misma, esto con el fin de tenerlas
en cuenta a la hora de instalar y evitar posibles
desprendimientos o fisuras en el producto.

INSTALACION

LA INSTALACION DEL PRODUCTO DA POR
HECHO LA ACEPTACION DEL MISMO.

PASO 1: Tenga en cuenta las recomendaciones dadas
antes de iniciar la instalacion. Ver video de instalacion.

PASO 2: Utilice pego de su preferencia (Mortero o
adhesivo) para baldosas y siga las instrucciones de uso y
especificaciones  técnicas del productor, es de
conocimiento que el material tradicional (mortero)
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requiere de mas tiempo y mano de obra para mezclarlo, M ALLAS 30x300m

aplicarlo y limpiarlo, el pego simplifica el proceso de

instalacion y limpieza. Malla Flor A Malla Flor B
Algunas desventajas de utilizar mortero: Carece de \ “~am
flexibilidad por consiguiente es mas propenso a agrietarse A\ 4

y presentar dafos debido al movimiento estructural.

K S

El pego o adhesivo simplifica enormemente la mano de 'y, | N
obra, y debido a su composicion quimica, es flexible y Malla Estrella Malla Elektra

evita agrietamiento de la obra. l‘. - ’Z({ l‘“
PASQ 3: Se recomienda instalar el producto conservando -(. m : m ; A
una distancia entre pieza y pieza de entre 0.5 mma 1 cm. . -- },V{‘}V “
PASOQ 4: Para realizar cortes es necesario contar con las . -q n‘ﬂm"

herramientas tales como pulidora, disco de corte
Malla Celta A Malla Celta B

diamantado continuo y piedra de disco para pulir y
N £ N/

excelente mano de obra para el acabado final.
||

ESCANEE EL CODIGO QR s e
PARA CONOCER MAS TIPS ’\..".." ’.. '.i
DE CORTES PARA PISOS .‘ (O
Malla Cruz Malla Andaluz
Nuestra linea de Decorados la conforman: .... ===.==
e Mallas 30x30cm IJLI EE NEE
e Rosetones de 60cm de didmetro .1r- H FH N
e Tapetes de 60x60cm .. B N
e Mandala Gres 98cm de didmetro ._.....
e Mandala Esmaltada 98cm de diametro &”‘”a P”S”lav'
SHT
N,

Malla Lyra Malla Kalos

SR gl
X Py, o1
PSS

T

27;<3dcm k 27x21.5cm




I I e
MANUAL DE INSTALACION DECORADOS

FORMAS DE INSTALAGIGN Opcion 4: Listelo/cenefa de 60x15cm. La malla completa

de 30x30cm se corta por la mitad para crear listelos

individuales de 30x15, que al unir ambos dan 60x15¢cm:
Opcion 1: Instalacion malla completa. De acuerdo al

disefio, distribuir las mallas completas de 30x30 en el }V"

espacio establecido. - ’“ 4

EN 11 R
Tz0em’

Opcion 2: Pafios conformados por 4 mallas. Se pueden
configurar pafios mas grandes instalando 4 unidades de
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Opcion 5: Tocetos de 15 x15¢cm. La malla completa de FORMAS DE |NSTA|.AC|6N
30x30cm se corta en 4 partes para crear tocetos -
individuales de 15x15cm: MALLA LYRA Y MALLA KALOS
1
WW v Las mallas pueden instalarse en pafios completos

v" Instalacion en listelos:
e Rendimiento por unidad de Malla Lyra: 1.08ml
e Rendimiento por unidad de Malla Kélos: 0.54m|

TAPETES CRETA
Tapete Creta A Tapete Creta B
60x60cm 60x60cm

ROSETONES VERSALLES

Rosetén Versalles A Rosetén Versalles B
@ 60cm @ 60cm




MANDALAS GRES

» Mandala
— Gres A
@ 102cm

Mandala
Gres B
@ 102cm

~ Mandala
Vs -~ Esmaltada
=l A @ 98cm

Las mandalas esmaltadas son un producto de
referencias dnicas y limitadas.

PASO 5: El producto debe ser instaladoa 0.5a 1.0 cm de
separacion (brecha) entre piezas. Se debe utilizar el hilo
en ambos sentidos, con el fin de distribuir las variaciones
de tamario propias de los productos de arcillas

PASO 6: Vierta la mezcla o pego sobre la superficie a
instalar y espdrzala de manera uniforme haciendo uso de
una paleta o llana dentada.

PASO 7: Acentie firmemente cada pieza

preferiblemente con un mazo de caucho, asegurandose

que no queden burbujas de aire bajo del producto
instalado y limpie a medida que va instalando.

EMBOQUILLADO
BRECHADO-LECHADA

ESCANEE EL CODIGO QR PARA
CONOCER EL VIDEO DE
INSTALACION DE PISOS

PASOQ 8: Antes de emboquillar, limpie muy bien las piezas
instaladas con una espuma humedecida en agua limpia.

PASO 9: Se debe emboquillar una vez se haya secado el
mortero o pego de la instalacion.

A medida que se va emboquillando con los productos de su
preferencia: Boquillas existentes en el mercado siguiendo
las instrucciones del fabricante y/o realice la mezcla de
marmolina y cemento proporcion 2:1, y aplique por
Secciones no mayores a 2 m?.

Se debe ir limpiando el producto con una esponja, espuma
0 paiio himedo los sobrantes del material utilizado para el
emboquillado, esto evitara que se presenten incrustaciones
y manchas al final de la obra.

En caso de presentarse incrustaciones utilice un
desincrustante de cemento, siguiendo las recomendaciones
de uso dadas por el productor y enjuagando la obra con
agua limpia utilizando un cepillo y/o escoba de cerdas
plasticas rigidas.

PASO 10: Aplique en forma puntual la mezcla entre las
ranuras de separacion (brecha) de manera manual o con
ayuda de una espdtula plastica y retire los excesos.

PASO 11: Limpie cuidadosamente con agua antes de que
seque la boquilla y finalice con una limpieza general sin
gjercer fuertes presiones.

Si observa algin tipo de eflorescencia (mancha),
comuniquese con su proveedor y no aplique ningdn agente
quimico que afecte al producto, esta es razon para perder la
garantia.



CUIDADO Y
MANTENIMIENTO

Una excelente instalacion y un buen cuidado y mantenimiento
prolonga la vida util de los pisos.

e Noapligue cera o sellantes sobre la obra durante el tiempo
de secado o fraguado tanto del pego como de la brecha,
debido a que estos se encuentran en su proceso de secado.

e FEvite la aplicacion de ACPM (&cidos, grasas, aceites,
alcalis) que puedan generar manchas o afectar la superficie
del producto.

El gres es un producto que puede ser atacado por sustancias
cOmo: grasas, abrasivos, pegantes, disolventes, vino, jugos,
café, pintura y/o cualquier otra sustancia quimica que puedan
generar manchas dificiles de eliminar especialmente en las
gamas claras, debe limpiarse lo mas rdpido posible, en especial
aceites y grasas. Ver video de limpieza.

e Si desea obtener brillo y resaltar el color natural se
recomienda usar cera liguida neutra siguiendo las
instrucciones del productor, recuerde que para realizar
este proceso la obra debe estar completamente seca y
limpia con el fin de evitar sellar manchas, humedades e
incrustaciones.

ALMACENAMIENTO

e Se recomienda verificar que al descargar el producto se
encuentre en perfecto estado.

e Descargue con cuidado y evite golpes.

e La bodega 0 zona de almacenamiento debe estar libre de
humedades, grasas y aceites.

e Se recomienda que la bodega o zona de almacenamiento
sea de superficie plana. Evite zonas con terrenos
irregulares.

El mal uso y maltrato del producto, la afectacion del mismo por acidos, grasas, aceites, dlcalis, humedades, golpes, y el no seguir las recomendaciones
generales de instalacion, cuidado, uso, limpieza y mantenimiento son causales de pérdida de la garantia.
En caso de observar una No conformidad en el producto, suspenda la instalacién y comuniquese con su proveedor.




